おま入れ早見表 


お手入れのしかた 


おそうじサイン 


停止中、運転時闇によりおそうじサインがリモコン 
に表示されます。エアフィルターのお手入れ時期を 
お®らせします。 


つ川。ぁ-側 


>約340時闇じ(上運転すると「フイルクーおそうじ」 
サインが表示されます。 


•定期的なお手入れは、省エネにつながリます。 


■お手入れ後、ブレーカーを入れ、運転しない 
が態でリモコンをエアコン本体に向けて 

リセット鋪獅： I ;, " 、 ‘ 

懼 IW ザを約2秒間押す。 • r 气 .，巧 


おそうじサイシ;： 

•おそうじサインが消えます。 


エアフイルター 



化触媒空清フィルター 



; 3年程度をめやすに交換） 


前面パネル 



つイ I し 

リモコン表示部に あそうじ が表示されたら 


•水ミ先いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 
•ミちれのひどいときは、中性洗剤を溶かしためる 
ま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 


C 約6力月に一農ノ） 

•掃除機でホコリを吸い取り、ミちれのひどいとき 
は、めるま湯または水で約10〜15分つけおき 
洗いをする。 


C!^ 


>フィルターはこずり洗いしないでく 
ださい。 

>つけおきする場合は、フィルターを 
枠か6化さないでください。 

>つけおき後は、軽く水切りをし、曰 
陰でよく乾かしてください。 

>水切りの際はフィルターをしぼらな 
いでください。 


•40 でじ(上のおミ養、ベンジン、ガソ 
参水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽 リン、シンナーなどの揮発性のもの、 

くふく。 みがき粉、タワシなどのかたいもの 

参水洗いをした後は水気をよくふき取リ、日陰では使ねないでし、 

乾かす。 



1年程度をめやすに交換） 


各部品の取外し-取付け 
前面パネル [>36 ページ) 

エアフィルター、光触媒空清フィルター、給気フィルター乐 37,38 ページ 




- A \ ミ主意 


•お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切って<ださい。 

♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 





























お手入れのしかた 


前面パネル 


■/ K ミま思- 

♦お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。 

♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 
•前面パネルは、確実(こ巧りがいていることを確認してください。 


^前面パネルの取外し • 取付け^ 


前面パネルを開ける。 

♦左ちのストッパー （2 力巧）を内側に 
「カチ、ソ」というまでスライドさせます。 





3 


前面パネルを取リイ寸ける。 

♦前面パネルのツメを本体の取付部にはめ込みます。 （3 力所） 

♦ひもを引っかけ部に敢リがけます。 

参そのまま前面パネルをゆっくりと閉じ、左ちのストッパー （2 力所）を外側へけチ、ソ」というまで 
スライドさせてください。 
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フイルタ ~ 部（フイルター) 



快適に使い続けるために 


37 






























































お手入れのしかた 


フィルタ~部（フィルター) 


フィルター部の取付け 


づ給気フィルターをもとどおり 
/取り付ける。 

•「前」の表示を手前にして取りがけます。 


广 を思- 

•掃除後は忘れずにもとどおり取り付けてくださしん 
給気フィルターを取りがけずに加湿運転をすると、パネル 
内部などに結露し、かちれの原因となります。 


〇光触媒空清フィルターを取リイ寸ける。 

ム ♦エアフィルターの裏側じある固定部 （4 力所）に 


フィルター枠のツメ （4 力戸斤）を差し iA みます。 


3 


エア フィルターを 取り付ける。 

♦エアフィルターは「前」の表示を手前にして差し込みます。 
♦ツメ（上2力戸斤、下2力戸のは必ず差し iA んでください。 




4 前面パネルをもとどおり取り付ける。屆を马 


交換のしかた 


光触媒空清フィルター 



•フィルター枠から外し、新しいフィルターと 
取り替えまず。 



•使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分 
してください。（材質：ポリプ□ピレン/紙） 
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別ちまに 
したがってください。 


給気フィルタ， 


>フィルター枠のツメ （4 力所） 

を外し、新しいフィルターと 
取り替えます。 、ソメ 

(4 力所） 

f 裏表の区別は \ 

>使用済みのフィルター'でありません‘ 

は不燃物づミとして 
処分してください。 

(材質：ポリエチレン/ 

ポリプ□ピレン） 

詳し<はお住まいの地域の 
ゴミ分別方まにしたがって 穴 
ください。 （4 力戸の 



ツマ引こ 
「前」の表示 


フィルター枠 


給気フィルクー 


フイルクー枠 


38 




































長期間使わないとき 


①晴れた日に内部クリーン運転をして、 
内部をよく乾燥させる。 

■巧部クリーン運範のしかた 

停止中じ 

〔巧 部ク y •ン I を狗 2 秒間巧す。 


巧郎邪つ 


2〜3時闇で停止します。 


② 運転停止後、エアコン専用のブレーカーを切る。 

③ エアフィルクーを掃除して、 

もとどおリ巧りがける。 

④ リモコンの電池を取り化ず。 


お知らせ 

■光触媒空清フィルターは、定期的にお掃除してください。 
下記の場合は交換をおすずめします。 

♦素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。 
♦長期間のご使用でミちれがひどくなった場合。 


品 名 

品 を 

を換時期のめやす 

光触媒空清フィルター 
(ネ苹イ寸）2お組 

KAF 968 A 41 

約3年 

光触媒空清フィルター 
(ネ车なし）2枚維 

KAF 968 A 42 

給気フィルター※1 

KAF 982 A 43 

約1年 


給気フィルターには、枠が1枚、フィルターが2枚入ってい 
ます。 


■光触媒空清フィルターと給気フィルターは、お買い上げ 
の販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にお申し 3 A み 
ください0 [^ちぺ—シリ 

幽日1 20-88-1 081(全国共通フリーダイヤル) 

FAX でのお問合わせは 01 20-07-0 曰曰] (FAX 専用つI」ーダイヤル） 

http://www.daikincc.com に相談対応ホームぺージ) 


■を部品がミちれたまま使用ずると 
•空気清浄効果が得られません。 
•脱莫効果が得られません。 

•冷房-暖房能力が落ちます。 

•ニオイが発生ずることがあります。 




■室かユニットの据イ寸台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがありまず。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ごネ目談窓□にご相談ください。 

■室の、室外ユニットの吸么口、吹化□がふさがれていませんか。 

障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってか6障害物を取り除いてください。 

■冷房-除湿運捉を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。 

排水されていないと、室内ユこットからかがもれるおそれがあります。 

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓□にごネ目談ください。 

■アース線が外れたり、途中で断線していませんか。 

不完全な場合は、感電の原因になることがあります。 

ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


•再び使用する場合、ブレーカーを入れてください。 

〔屋外温度が一15で i •ソ下のときは運転開始の1時間じ I 上前にブレーカーを入れてください。） 

^_> 


快適に使い続けるために 
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古女障かな？ 


巧障ではありません 


次のような症がはそれぞれ理由があります。 
故障ではありませんのでそのままご使巧ください。 


I をを svVisf , ミ 




ずぐに運穀しない 

春遺截を停止してすぐに巧運豁したとき 
参遷転モードホ変更したき 


>さらら除湿-餘湿冷房‘冷房運転を 
しず一しを 


暖房運輯のときすぐに風が出ない 


設定しつどじなちない 


替がする 


如湿運乾、換気運お中に 
「シュー」という貧がする 


如湿運範やに音がする 


加湿運乾を停よしても 
室巧ユニットかち客がずる 




際難誦顆^^^ 

をを;■パ倒だ. 


L < -，"、、。三"^_ 






►エアコンを保護するためでず。 
約3分闇お待ちください。 


•「風■自動」にすると、室内ユニットの中にこちったイヤなニオイを抑えてから、 
風を送り化ず「ニオイないス」機能が働きまず。約40秒お待ちください。 


♦エアコンを暖めています。 

1〜4分間お待ちください。 


参室内.屋外の周囲状況によっては設定しつどにならない場合がありまず。 
■設定しつどまで上がらない 

〈力□湿暖房運転時〉設定温度を下げてください。 

〈うるる加湿運転時〉リモコンの湿度ボタンで設定しつどを「連続」にしてください。 

■設定しつどまで下がらない 

〈除湿ぶ房運転時〉設定温度を下げるかさらら除湿運転に切り換える、または 
設定切換で「いつでもさらら入」に切リ換えてください。 
〈さらら除湿運転時〉設定温度を下げてください。 

■設定しつどより下がり過ぎる 

〈除湿冷房運転時〉設定温度を上げてください。 

〈さら6除湿運転時〉設定温度を上げるか除湿ぶ房運転に切リ換えてください。 
♦除湿ぶ房は、屋外温度がより高いときにおずすめの運転です。 


■運乾中-停止中に「カチッ」という音 

•冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。 

■水の流れるような音 

•エアコン内部にち媒が流れているためです。 

■「プシュー」という音 

♦エアコン 内部の冷煤の流れが切り換わるときの音でず。 

■「ピシッ」という音 

•温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。 

■ 「ポコッポコッ」という音 

•お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から闇こえてくる 
音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。 


♦力□湿された空気や換気された空気が放化される音でず。 

参屋外の温度、しつどによつては逞転音が変わる場合があります。 


■運転音が変化する 

♦加湿用フアンが動いたり止まったりするためです。 


参製品保護のため停止後も約3分間は加湿用ファンが回ります。 
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曝房選轟やに運転が止ま y 、 
氷の流れるような窝がする 


>室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 
約3〜10分闇お待ちください。 


室がユニットかち水や瀑気が出る 


■暖房運乾のとき 

•室外ユニットに付いた霜を®り除き、水や湯気として化すためです。 

■冷房運乾などのとき 

♦室外ユニットのぶえた配管に水滴ががき、滴下するためです。 


室巧ユニットから»がおる 


♦冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためでず。 

♦冷房運転または除湿ぶ房運転後(こさらら除湿運転した場合、熱を換器(こが 
いた水分が蒸発ずるためでず。 


エアコンか S イヤなニオイがする 


►室内ユニットじしみついた、お部屋のニオイなどを峽き化すためです。 

(室巧ユニットの洗ミきをおすすめします。ダイキンお客様ご相談窓□へご相談ください。） 

>うるる力□湿運転や換気運転を行うと、屋外のニオイを吸い込むことがあり 
ます。運転を停止して、ニオイの原因を取り除いてください。 


ざら6條湿運お開始時に 
冷風がおる 


>エアコンが暖まっていないためです。 


運転停とやに室两外ユニットの i 
フアンが回る 


■運輯を停止した直後 

♦製温保護のため約1分闇は室外ユニットのファンが回ります。 

■運括を停止している間 

•屋外溫度が高いとき、製品保護のため室外ユこットのファンが回ることが 
お y ます。 

•連続 （24 時間）換気設を中は、運転を停止しても姐色マルチモニターラン 
プが消灯したまま、連続換気運転します。 


運転が止まった 

(虹色マルチモニターランプは点か J ) 


•電圧が急に大き < 変動した場合、製品保護のため、停止することがありまず。 
約3分後自動的に運範を再開します。 


途中で運乾がとまる 
C 入タイマー運おや） 


>人タイマーを予約ずると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時 
闇前から運転を始めまず。このあいだ1こリモコンを操作(運転/停止ポタンを除く） 
ずると、停止するようになっていまず。リモコンで再度運転を行ってください。 


虹色マルチモニターランプが 
消えているのに運酷する 


♦リモコンの設定切換で「モニター切」（こすると、虹色マルチモニターランプ 
は消好します。 


さらら條湿-除湿冷房-冷房運截 
を停 It しても蓮おし続ける 


>内部クリーン運転を巧っているためです。 

(お好みに合わないときは、リモコンの設定切換で、「内部クリーン切」にし 
てください。|> 29ページ〕) 


1こんなときは 
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が障かな？ 


巧障ではありません 


次のような症がはそれぞれ理由があります。 
故障ではありませんのでそのままご使巧ください。 



リモコン信号を受信しない、 
感度が悪い 


表示が薄い、おない 


表示が滕手に変わる 


•乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 
すべての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してください。 
詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 〔►10ページ) 


修理を依頼する前にもう一度お調べください 


を f み 4ミも b < b 
の:巧。。が奉:;、の。"が:^巧のぶ：。;宝 



- —-—-——- 

_ • _ • ' 


1111 


1111 



運転しない 

(奴をマルチモニターランプが 
消えている） 


♦ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 
♦停電ではありませんか？ 

♦リモコンの電油が入っていますか？ 

•タイマー予約のしかたを間違っていませんか？ 


♦ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 

運穀しない 、それでも虹色マルチモニターランプが点滅する場合は、お買い上げの販売 

(蚊をマルチモニターランプが点減）"店にご連絡ください。 

ブレーカーを切ってください。 


違中で違猜が it まる 

(奴をマルチモニターランブが点減) 


よく冷えない•暖まらない 


違豁申、急{こ勤きがおかしくなる \ 


参エアフィルターがミちれていませんか？ 

•室内ュニットや室外ュニットの吸込□、吹化□をふさいでいませんか？ 

運転を停止し、ブレーカーを切ってからエアフィルターを掃除ずる、または障 
善物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 

それでも助色マルチモニターランプが点ミ威する場含は、お買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 

ブレーカーを 切ってください。 


•エアフィルターがミちれていませんか？ 

•室内 ュニッ トや室外 ュニッ トの吸込 □、 吹化□をふさいでいませんか？ 
• リモコンの設を温度は適切ですか？ 

•窓や扉が開いていませんか？ 

♦風量調節、風向謂節は適切ですか？ 

♦換気扇が回つていませんか？ 


♦運転中、本体内部に手を入れていませんか？（触れていませんか） 

手を入れると（触れると)、静電気などの影響で誤作動する場をがあります 
ので本体内部には手を人れないでください。 

•雷や無線などにより誤作動ずる場合があります。 

ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 
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すぐに販売店へ 


下記のような症ががでた場をにはすぐに販売店へご連絡ください 


■電源コ^ドが異常に熱い、または傷んでいる 

■運截巧に異常畳がする 

■誤〇て異物や水を入れてしま〇た 

■ブレーカーやヒューズ、漏電しホ斷器がたなたび巧れる 

■リモコンや本体の運転/停止ボ々ン巧撰作が不確実 

■こげ舅いニオイがする 

■室巧ユニットか5水がもれる 


運転を停止し、 ブレーカーを 
切つて販売店へご連絡ください。 


〇 


I 綠風/鑛避は出ているが、運 IS 蘭始猜もしくな 
運韓巧に猫をマルチモニター5ンブが 
~定時簡（擲2忿簡）点織する 


加湿ユニットや一部のセンサーの 
異常、ちしくは初期設定不良を 
お知らせしています。 i 

応急的な運転として冷/暖房 ' 

運転を巧っておりまずので、 

飯売店へご連絡ください。 


〇 


■運転やに停電になったら 

通電後 ( li / flt ) を押して運おを再開して 
ください。 


■雷がなりだしたら 

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護の 
ため、運乾を停止し、ブレーカーを切ってく 
ださい。 


A 警告- 

■異常時にげ臭いなど）は、運乾を停止してブレーカーを切る。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-义災などの原因(こなります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■エアコンの修理や改造は自分でしない。 

不備があると感電-义がなどの原因になります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■エアコンが冷えない（暖まらない）場含は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、 
お買い上げの販売なにご相談ください。ぶ媒の追加を伴う修理の場含は、修理の内容をサービスマンに 
確認してください。 

エアコンに使用されている)を媒は安全でず。ぶ媒は通常もれることはありませんが、万一、ぶ媒が室内にもれ、 
ファンヒーター、ストーブ、コン□などの义気に触れると有害な生ぶ物が発生する原因になります。 


1こんなときは 
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圓室外ユニットの設置は周囲に異臭-異常音のないとこ 
ろ(こしてください。 

■調遭室などミを煙の多し化ころ、または可燃性ガス•腐食性ガ 
スや金富製のホコリのある場所では設置を避けてください。 
■床面などじワックスを塗布ずるときは、逞転をしない 
でください。（エアコン内部にワックスの成分がが着し、 
水もれの原因となります。）ワックス塗布後は十分換気 
を巧ってから運転してください。 

国積雪や植木鉢などで、吸込□や峡化□をふさがないでください。 
国次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。 
•ミを*蒸気-ミを煙の発生するところ。 

♦海浜地区など塩分の多いところ。 

♦温泉地など橘 H ヒガスの発生するところ。 

♦積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 
室外ユニットからの排水は水はけのよし化ころにしてください。 


据付場所にっいて 

〇1乾音にも配慮をつ 

■巧のような場所をお選びください。 

♦エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大し 
ない場巧。 

鲁室外ュニットの吹化□からの風や運転音が隣家の 
迷惑にならない場所。 

(電気工事にっいて） 

•電源は必ずエアコン専庙回路をご使巧ください。 

〔移設にっいて） 

♦增改築•引越などで、製晶を移設されたり、再据が 
けする場をは、お買い上げの販売たまたは 
ダイキンお客様ご相談窓□じご相談ください。力日湿 
ホース長の再設定が必要です。 

ま巧•まかユニット周辺の確認 

■ち図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下し 
たり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。 
■义災警報器と室内ュニットの吹出□は 1.5 m 上の 
距離をあけてください。 

参設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 
できるだけ広い寸法をお取りください。 



保証と アフターサービス 

必ずお読みください。 


保証について 

■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのうえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ日から1年闇、 

ただし冷媒系統部分については5年圍です。 

く保証期間や> 

保証書の規定にしたがって出張修理させてしげこだきます。 
その際には、「保証書」をご提示< ださい。 

く保証期間経過後> 

修理ずればご使用できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成され 
ていまず。 


ns 理を依頼されるとき I 

■ 40 ページ〜43ページにしたがって調べていただき、 
なお異常があるときは、必ず運転を停止し、ブレーカー 
を切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 

1. 品名ルームエアコン 

2. 機種を室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. 異常内容（できるだけ具体的に) 

5. 電話番号•ご住所•おを前 

6. 室外ユニットの設置場戸斤 


雨修用性能部品の保ち期間じついて I 

■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造 
巧切り後10年です。 

• 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持ず 
るために必要な部品のことでず。 


点検整備のおすすめ 

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部がミちれ、性能が低下ずる場合がありまず。また、 
ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
かの排水経路をつま6せ、室内ユニットからの水もれ 
の原因になることがあリます。通常のお手入れとは別 
に点横整備をおすすめします。点横整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となりまず。 


エアコン內部の洗ミきについて 

■市販のエアコン洗ミき剤をご使用されまずと、除茜効果 
が損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部 
の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場含水もれなどの不 
具合が発生するおそれがあります。 

熱交換器の洗をについてはお買い上げの販売店または 
ダイ丰ンお客様ご相談窓 □( こご相談ください。 
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